
FILTROS EMC 
PARA MÁXIMA SEGURANÇA 
�� Atende às diretrizes EMC 
�� Aumenta a proteção contra interferência 
�� Diminui as emissões de interferência 

Monofásico 

Trifásico 

MEF 1/1 – um estágio

•  Tensão operacional:  Máx. 250 V AC/DC, 0…60 Hz

• Corrente nominal: 10…20 A

MEF 3/1 N – um estágio 

•  Tensão operacional:  Máx. 3 x 440 V AC

• Corrente nominal: 3…20 A

MEF 3/1 e MEF 3/2 – um e dois estágios 

•  Tensão operacional:  Máx. 3 x 500 V AC / 3 x 600 V AC

• Corrente nominal: 8…180 A

MEF 1/2 SY e MEF 1/2 AS – dois estágios

•  Tensão operacional:  Máx. 250 V AC/DC, 0…60 Hz

• Corrente nominal: 10…16 A

MEF 3/1 N HD – um estágio 

•  Tensão operacional:  Máx. 3 x 500 V AC

• Corrente nominal: 10…135 A
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MANTENHA TUDO SEGURO – ATÉ MESMO  
NOS PAINEIS DE CONTROLE 

Os filtros de linha são usados para reduzir a interferência sem afetar a alimentação. Os filtros da 

Murrelektronik diminuem a interferência que entra, o que pode afetar equipamentos sensíveis,  

e também diminuem a interferência de saída do equipamento que estão conectados, o que pode 

danificar a fonte de alimentação. As fontes típicas de interferência contínua são as fontes de  

alimentação chaveadas, motores e controladores de fase.

Estas fontes são feitas de componentes indutivos e capacitivos e funcionam melhor quando  

a sua impedância é combinada com a fonte de interferência. Em relação ao aterramento, é im-

portante ter uma baixa impedância. Idealmente, o filtro deve estar o mais próximo possível do 

ponto no qual o cabo entra no painel. Se isso não for possível, então cabos blindados devem ser 

usados entre o filtro e o ponto de entrada. As malhas de aterramento deverão ser as menores 

possíveis e as superfícies de ligação devem ser livres de pintura, etc. 
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Filtros EMC

Certificações:

Monofásico, 1 Estágio

– Montado em trilho

MEF 1/1
para aplicações universais

Diagrama do circuito

L N

L’ N’

Dados para pedido Art-Nº

0 A 10415

20 A 10416

Dados técnicos

Tensão operacional max. 250 V AC/300 V DC

Frequência de operação 50...60 Hz

Consumo à 250 V AC max. 5 mA

Corrente de sobrecarga  × (IN t) max. 0.5 ms; .5 × (IN t) max.  min. ( × por hora)

Dados gerais

Categoria climática 25/05/2 (EN 6006-)

Tensão de isolamento de teste L - N: 2.7 kV DC, 2 s; L - L: 2. kV DC, 2 s (EN 60939-2)

Conexão Conexão parafuso, protegida contra toque

Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 (EN 6075)

Desenho dimensional

39

65

107
total

Atenção

Murrelektronik Online Shop 

onlineshop.murrelektronik.com/en
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Filtros EMC

Certificações:

Monofásico, 2 Estágios

– Montado em trilho

MEF 1/2 SY
contra interferência simétrica

Diagrama do circuito

L’

L N

N’

Dados para pedido Art-Nº

 A 10460

2 A 10461

3 A 10462

4 A 10463

6 A 10464

6 A 10466

Dados técnicos

Tensão operacional max. 250 V AC/300 V DC

Frequência de operação 50...60 Hz

Corrente de sobrecarga  × (IN t) max. 0.5 ms; .5 × (IN t) max.  min. ( × por hora)

Consumo à 250 V AC max. 5 mA

Dados gerais

Categoria climática 25/05/2 (EN 6006-)

Tensão de isolamento de teste L - N: 2.7 kV DC, 2 s; L - L: 2. kV DC, 2 s (EN 60939-2)

Conexão Conexão parafuso, protegida contra toque

Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 (EN 6075)

Descrição

Descrição funcional Os filtros EMC monofásicos de dois estágios MEF /2 são utilizados na faixa de 0,...30 MHz para suprimir interferências transmitidas cabos de 

rede e cabos de controle. Melhor desempenho é obtido utilizando fios curtos para conexão (sugestão: conexão com terra < 0 cm) e o maior 

diâmetro possível. Os filtros EMC trabalham bi-direcionamente (em ambas as direções). Os filtros são para aplicações exigentes e são projetados 

para uso com módulos fixos. O primeiro passo do filtro é sempre  para supressão de interferências assimétricas (supressão magneticamente com-

pensada). O segundo passo é, dependendo da aplicação, para interferências simétricas e assimétricas.

Aplicação interferências simétricas: unidades com alta repetição dos processos de chaveamento, modo de chaveamento P.S.U.s, controlador de ângulo de 

fase, alimentação de motores universais, parte traseira de transformadores

Desenho dimensional

39

65

107
total

Atenção

Murrelektronik Online Shop 

onlineshop.murrelektronik.com/en
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Filtros EMC

Certificações:

Monofásico, 2 Estágios

– Montado em trilho

MEF 1/2 AS
contra interferência assimétrica

Diagrama do circuito

L’

L N

N’

Dados para pedido Art-Nº

3 A 10470

6 A 10471

0 A 10472

Dados técnicos

Tensão operacional max. 250 V AC/300 V DC

Frequência de operação 50...60 Hz

Consumo à 250 V AC max. 5 mA

Corrente de sobrecarga  × (IN t) max. 0.5 ms; .5 × (IN t) max.  min. ( × por hora)

Dados gerais

Categoria climática 25/05/2 (EN 6006-)

Tensão de isolamento de teste L - N: 2.7 kV DC, 2 s; L - L: 2. kV DC, 2 s (EN 60939-2)

Conexão Conexão parafuso, protegida contra toque

Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 (EN 6075)

Descrição

Descrição funcional Os filtros EMC monofásicos de dois estágios MEF /2 são utilizados na faixa de 0,...30 MHz para suprimir interferências transmitidas cabos de 

rede e cabos de controle. Melhor desempenho é obtido utilizando fios curtos para conexão (sugestão: conexão com terra < 0 cm) e o maior 

diâmetro possível. Os filtros EMC trabalham bi-direcionamente (em ambas as direções). Os filtros são para aplicações exigentes e são projetados 

para uso com módulos fixos. O primeiro passo do filtro é sempre  para supressão de interferências assimétricas (supressão magneticamente com-

pensada). O segundo passo é, dependendo da aplicação, para interferências simétricas e assimétricas.

Aplicação interferências assimétricas: unidades com alta frequência e repetição, modo de chaveamento P.S.U.s, redes DC, parte frontal de transformadores, 

para frequêncua de inversores

Desenho dimensional

39

65

107
total

Atenção

Murrelektronik Online Shop 

onlineshop.murrelektronik.com/en
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Filtros EMC

Certificações:

Trifásico, um estágio

– Montado em trilho

– com neutro

MEF 3/1 N
para aplicações universais

Diagrama do circuito

L1’ N’L2’

L3

L3’

L2 NL1

Dados para pedido Art-Nº

3 A 10510

6 A 10511

0 A 10512

20 A 10513

Dados técnicos

Tensão operacional max. 4 × 440 V AC

Frequência de operação 50...60 Hz

Consumo à 250 V AC max. 3 mA

Corrente de sobrecarga  × (IN t) max. 0.5 ms; .5 × (IN t) max.  min. ( × por hora)

Dados gerais

Categoria climática 25/05/2 (EN 6006-)

Tensão de isolamento de teste L - N: 2.7 kV DC, 2 s; L - L: 2. kV DC, 2 s (EN 60939-2)

Conexão Conexão parafuso, protegida contra toque

Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 (EN 6075)

Descrição

Descrição funcional Os filtros EMC trifásicos de um estágio MEF 3/ são utilizados na faixa de 0,...30 MHz e atenuam interferências encontradas em cabos de rede, 

unidade de alimentação e sistema de controle. Eles são adequados para redes TN-S, TN-C-S e TT. Melhores resultados são obtidos com cabos de 

conexão curtos (sugestão: conexão terra < 0 cm) e a maior seção transversal possível. Os filtros EMC são bi-direcionais. Eles reduzem interferências 

simétricas e assimétricas que regularmente aparecem com unidades trifásicas eletronicamente controladas através de influências de rede.

Desenho dimensional

107
total

39

65

Atenção

Murrelektronik Online Shop 

onlineshop.murrelektronik.com/en
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Filtros EMC

Certificações:

Trifásico, um estágio

– com neutro

MEF 3/1 N HD
com grande atenuação

Diagrama do circuito

L1

L2

L3

N

L1’

L2’

L3’

N’

Dados para pedido A×L×P/Kg Art-Nº

0 A 53×30×00/.0 10571

 A 53×30×00/.0 10572

36 A 53×30×00/. 10574

72 A 53××25/.6 10575

00 A 70×0×40/3.4 10577

35 A 70×0×40/4.5 10578

Acessórios Art-Nº

Malha de aterramento 6 mm²

Malha de aterramento 35 mm²

4000-71001-1620006

4000-71001-3520006

Dados técnicos

Tensão operacional max. 3 × 500 V AC

Frequência de operação 50...60 Hz

Consumo à 250 V AC max. 5 mA

Corrente de sobrecarga  × (IN t) max. 0.5 ms; .5 × (IN t) max.  min. ( × por hora)

Dados gerais

Categoria climática 25/05/2 (EN 6006-)

Tensão de isolamento de teste L - N: 3.3 kV DC, 2 s; L - L: 3. kV DC, 2 s

Método de montagem fixação a parafuso, M6

Descrição

Descrição funcional Os filtros EMC trifásicos de um estágio MEF 3/ são utilizados na faixa de 0,...30 MHz e atenuam interferências encontradas em cabos de rede, 

unidade de alimentação e sistema de controle. Eles são adequados para redes TN-S, TN-C-S e TT. Melhores resultados são obtidos com cabos de 

conexão curtos (sugestão: conexão terra < 0 cm) e a maior seção transversal possível. Os filtros EMC são bi-direcionais. Eles reduzem interferências 

simétricas e assimétricas que regularmente aparecem com unidades trifásicas eletronicamente controladas através de influências de rede.

Desenho dimensional

H

D

W

Atenção

Murrelektronik Online Shop 

onlineshop.murrelektronik.com/en
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Filtros EMC

Certificações:

Trifásico, um estágio

– Economia de espaço

MEF 3/1

Diagrama do circuito

L1

L2

L3

L1’

L2’

L3’

Dados para pedido A×L×P/Kg Art-Nº

 A 250×90×00/.3 – GOST 10531

6 A 250×90×00/.3 – GOST 10532

25 A 250×90×00/.3 – GOST 10533

36 A 250×90×00/.5 10534

50 A 250×90×00/.7 – GOST 10535

0 A 270×5×35/2.2 – GOST 10537

0 A 270×90×50/3.2 – GOST 10538

0 A 30×20×70/5. – GOST 10539

Acessórios Art-Nº

Malha de aterramento 6 mm²

Malha de aterramento 35 mm²

4000-71001-1620006

4000-71001-3520006

Dados técnicos

Tensão operacional max. 3 × 600 V AC

Frequência de operação 50...60 Hz

Corrente de sobrecarga  × (IN t) max. 0.5 ms; .5 × (IN t) max.  min. ( × por hora)

Consumo à 250 V AC max. 0 mA

Dados gerais

Categoria climática 25/05/2 (EN 6006-)

Tensão de isolamento de teste L - N: 3.3 kV DC, 2 s; L - L: 3. kV DC, 2 s

Conexão Conexão parafuso, protegida contra toque

Método de montagem fixação a parafuso

Descrição

Descrição funcional Os Filtros EMC MEF 3/-3/2 trifásicos com  e 2 estágios são usados na faixa 0....30 MHz e filtram a interferência encontrada em cabos de 

fontes de alimentação ou painéis de controle. Eles são usados para linhas TN-C- e IT. Os melhores resultados são obtidos com curtos cabos de 

conexão (sugestão: conexão terra < 0 cm) com a máxima bitola. Os Filtros EMC são bidirecionais. Eles reduzem interferências simétricas e  

assimétricas que frequentemente ocorrem em inversores de frequência e fontes de alimentação chaveadas.

Desenho dimensional

Atenção

Murrelektronik Online Shop 

onlineshop.murrelektronik.com/en
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Filtros EMC

Certificações:

Quantidade: 10 pçs.

– Economia de espaço

MEF 3/2

Diagrama do circuito

L1

L2

L3

L1’

L2’

L3’

Dados para pedido A×L×P/Kg Art-Nº

 A 226×50×40/.7 10550

2 A 226×50×40/.7 10551

6 A 226×50×40/.7 10552

25 A 226×50×40/.7 10553

36 A 226×50×40/.7 10554

50 A 295×70×77/3.7 10555

0 A 295×70×77/5. 10556

Acessórios Art-Nº

Malha de aterramento 6 mm²

Malha de aterramento 35 mm²

4000-71001-1620006

4000-71001-3520006

Dados técnicos

Tensão operacional max. 3 × 500 V AC

Frequência de operação 50...60 Hz

Corrente de sobrecarga  × (IN t) max. 0.5 ms; .5 × (IN t) max.  min. ( × por hora)

Consumo à 250 V AC max. 5 mA

Dados gerais

Categoria climática 25/05/2 (EN 6006-)

Tensão de isolamento de teste L - N: 3.3 kV DC, 2 s; L - L: 3. kV DC, 2 s

Conexão Conexão parafuso, protegida contra toque

Método de montagem fixação a parafuso

Descrição

Descrição funcional Os Filtros EMC MEF 3/-3/2 trifásicos com  e 2 estágios são usados na faixa 0....30 MHz e filtram a interferência encontrada em cabos de 

fontes de alimentação ou painéis de controle. Eles são usados para linhas TN-C- e IT. Os melhores resultados são obtidos com curtos cabos de 

conexão (sugestão: conexão terra < 0 cm) com a máxima bitola. Os Filtros EMC são bidirecionais. Eles reduzem interferências simétricas e  

assimétricas que frequentemente ocorrem em inversores de frequência e fontes de alimentação chaveadas.

Desenho dimensional

H

D

W

Atenção

Murrelektronik Online Shop 

onlineshop.murrelektronik.com/en


